3M Filtracja

3M™ ScaleGard® Pro filtry do wody
Rozwigzania dlla ekspresow do kawy, automatow vendingowych i piecéw

LR




Sprawne urzadzenie i smaczny napoj.

e \/ Europie zainstalowane sg ponad 3 miliony urzadzen vendingowych,
ekspresdw do kawy i piecow parowych.

e Kazde z tych urzadzen, aby mogto dtugo i sprawnie funkcjonowac, musi by¢
zabezpieczone przed powstawaniem kamienia. Jednoczesnie w uzywanej
wodzie musza pozostac odpowiednie skfadniki, gwarantujace najlepszy
smak przygotowywanych goracych napojow.

System filtrow 3M™ ScaleGard® Pro

e Na filtry 3M™ ScaleGard® Pro sktadajg sie produkty
standardowe oraz z serii H+, oba typy dostepne
w roznych rozmiarach oraz w opcji z wbudowanym
obejsciem (bypass) Iub bez.

e Dzieki temu zroznicowaniu, filiry 3M sg dopasowane
do praktycznie wszystkich dostepnych urzadzen, bez

wzgledu na wymagane parametry przeptywu wody.

Typy zabezpieczenia przed kamieniem, zakres cech i korzysci

4

SGP115

SGP124

SGP145

SGP165

Filtry 3M™ ScaleGard® Pro: ekspresy do kawy, maszyny vendingowe, piece parowe — produkty i specyfikacja techniczna.

Widad Rekomendowana glowica .
System : . Opis ?W‘J,e@{w
Model {nazwa) Model (/min)
SGP - z obejsciem
SGP124BN-E P124BN-E Whiad P124BN-E 19
SGP145BN-E P145BN-E Whiad P145BN-E . 19
SGP165BN-E P165BN-E Whiad P165BN-E Mg 38
SGP195BN-E P195BN-E Wkiad P195BN-E 3.8
SGP1175BN-E P1175BN-E Wkiad P1175BN-E VH3 3/8" BSPT-NB 38
SGP - bez obejscia
SGP115-E P115-E Whkiad P115-E 19
SGP145-E P145-E Wktad P145-E " 19
SGP165-E P165-E Wkiad P165-E (HEROBSPT 38
SGP195-E P195-E Whiad P195-E 38
SGP1175-E P1175-E Wkiad P1175-E VH3 3/8" BSPT-NB 38
SGP H+ - z obejSciem
SGP145BH P145BH Wkiad H+ P145BH 19
SGP165BH P165BH Wkiad H+ P165BH VH3 3/8" BSPT 38
SGP195BH P195BH Wkiad H+ P195BH 38
SGP1175BH P1175BH Wkiad H+ P1175BH VH3 3/8” BSPT-NB 38
SGP H+ - bez obejscia
SGP145H P145H Whiad H+ P145H 19
SGP165H P165H Wkiad H+ P165H VH3 3/8" BSPT 38
SGP195H P195H Wkiad H+ P195H 38
SGP1175H P1175H Wkiad H+ P1175H VH3 3/8” BSPT-NB 38
Glowice alternatywne
VH3 3/8” JG
VH3 3/8” JG-NB
Akcesoria dodatkowe Elektroniczny miernik przeptywu




SGP195

e Filtry 3M™ ScaleGard® Pro mocowane sg do
standardowych gtowic.

e \Wymiana wkfadow jest szybka i czysta (SQC)
i nie wymaga zamykania przeptywu wody. Moze
by¢ wykonana przez kazdego, bez koniecznosci
wzywania wyspecjalizowanego serwisu.

Dziat 3M Filtracja posiada peiny zakres filtrow do redukgji
i

® Filtry 3M™ ScaleGard® Pro na bazie zywicy stanowig cze$¢ bogatej oferty
filtrow ograniczajacych powstawanie kamienia, zmigkczajacych wode oraz
wykorzystujgcych system odwréconej 0smozy.

* Produkty na bazie wymiany jonowej, kidre sg najbardziej rozpowszechniong
w Europie metodg redukcji i usuwania kamienia, dajg mozliwo$é zaspokojenia
wszelkich potrzeb, od matych maszyn kawowych az do wymagajacych, duzych
maszyn vendingowych i piecow parowych.

Gtowica VH3-BSPT  Glowica VH3-BSPT / VH3-JG
SGP1175 Gtowica VH3-JG bez uchwytu montazowego

Proporg

Wydajnosé (w litrach)

Redukeja chioru /

filirowane obe przy 180 ppm smaku / zapacht

NIE 1600 ° Standardowa S ° °
TAK 1600 ° Standardowa S ° °

| TAK 2250 e Standardowa M e °

| TAK 3800 ° Standardowa L ° o

] TAK 6000 . Standardowa XL e .

;L NIE 600 ° Standardowa VS e o e e

| NIE 1200 o Standardowa S o o o o
NIE 1690 ° Standardowa M ° ° ° °
NIE 2850 ° Standardowa L o ° ° °
NIE 4500 ° Standardowa XL o ° ° °
TAK 2240 ° H+ S ° ° ° o
TAK 3173 ° H+ M ° o ° °
TAK 5289 ° H+ L ° o ° °
TAK 8400 ° H+ XL ° ° ° o

Do stosowania gdy nie ma problemu korozji

NIE 1680 ° H+ S ° o ° e
NIE 2380 ° H+ M ° ° ° o
NIE 3967 ° H+ L ° o ° °
NIE 6300 ° H+ XL ° o ° °

Do stosowania gdy nie ma problemu korozji
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Przewodnik doboru - pojemnos¢ filtra
Twardos¢ wody Wydajnosc w
. SGP165 SGP195 * SGP1175
ppit e °d °f - - =
fitrach b litrach kubkach* litrach kubkach* litrach kubkach*
140 9.8 7.8 14 771 5143 2914 19429 4857 32381 774 51429
180 126 10.1 18 600 4000 2267 15111 3778 25185 6000 40000
210 147 1.8 21 514 3429 1943 12952 3238 21587 5143 34286
250 17.5 14.0 25 432 2880 1632 10880 2720 18133 4320 28800
280 196 157 28 386 2571 1457 9714 2429 16190 3857 25714
320 224 17.9 32 338 2250 1275 8500 2125 14167 3375 22500
360 25.2 20.2 36 300 2000 1133 7556 1889 12593 3000 20000
390 27.3 21.8 39 200 1846 1046 6974 1744 11624 2769 18462
430 30.1 24.1 43 251 1674 670 4465 949 6326 1581 10543 2512 16744

Wydajnos¢ podana jest orientacyjnie i moze sie réznié od rzeczywistych pomiaréw.

* Przyjeto pojemnosc kubka 150ml. Aby uzyskac liczbe kubkow nalezy podzielic wydajnos¢ w litrach przez 0,15.

# Wartosci podane dla pojemnosci filtrdw uwzgledniajg 25% obejscie. Dla wktadow bez obejécia pojemnosé powinna byé zredukowana o 25%.

Dla wiiaddw z zywicg H+ pojemno$é jest o 40% wigksza, dane nalezy pomnozy¢ przez 1,4.

Tylko do zastosowari profesjonalnych, wylgcznie z zimng wodg. Do wszystkich systemdw, glowice | wkiady sg sprzedawane oddzielnie. Maksymalne cignienie operacyjne wynosi 100 psi
(6,9 bara). Podtgczenia wejécia i wyjécia glowicy to 3/8” BSPT gwintowane lub JG wiykowe. Wszystkie uzyte materialy sa zgodne z dyrektywg FDA CFR 21. Maksymalna temperatura pracy

10 37,8 °C.

Nie wolno stosowac z wodg zagrozong mikrobiologicznie lub nieznanego pochodzenia oraz jakodci bez specjainej dezynfekcji. Zgodnie z dobrg prakiykg filtr powinien by¢ wymieniany co 12
miesigey, lub po osiggnigciu wydajnodei ub jesli spadng parametry operacyjne ukfadu. Rekomendue sie czasowy, planowy przeglad ukiadéw. 3M nie odpowiada za bigdy systemu, Kidry nie

jest systematycznie serwisowany.

3M Poland Sp. z 0.0.
3M Purification Inc.

Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn

Tel: +48 22 739 6000
E-mail: cuno.pl@mmm.com
www.3m.pl

3M i ScaleGard s znakami towarowymi 3M Company.

Aby uzyskac wigcej informacji prosimy o kontakt.

Dane moga ulec zmianie bez specjalnego powiadamiania.

© 3M 2013. Wszystkie prawa zastrzezone.




